
PW-H10 PLUS
HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN – PROFESIONALES – AGUA CALIENTE

DEPÓSITO DIESEL DE 4 LITROS 
DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, 
PARA ASEGURAR EL CONTROL 
CONSTANTE DEL NIVEL DE DIESEL

PIE FRONTAL GRANDE PARA 
UNA MAYOR ESTABILIDAD

ASA ROBUSTA Y ERGONÓMICA 
PARA UNA MEJOR 
MANIOBRABILIDAD

PRESIÓN CAUDAL POTENCIA ABSORBIDA

140 
bar

450 
l/h

2,5
kW

DETALLES

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

PARADA TOTAL INMEDIATA 

- ITS

RETARDO EN ENCENDIDO DE 

CALDERA - IBD

BRICOLAJE Y JARDINERÍA 

ÁREAS DE EMPLEO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EQUIPO ESTÁNDAR

PW-H10P I1408AO M
Código IDAC40574

Presión de funcionamiento bar/Mpa 140/14
Caudal l/h 450
Temperatura salida agua °C 60
Alimentación eléctrica Ph-V-Hz/A 1-230-50/11,2
Potencia absorbida kW 2,5
Polo motor/rpm  2-2800
Control remoto ITS
Bomba/cabezal/pistones Axial/latón/inox
Potencia térmica caldera kW 26
Consumo de combustible kg/h 1,9
Dimensiones (LxAxH) cm 68x48x75
Peso kg 55

CÓDIGO: IPPR40020 CÓDIGO: LCPR40071 CÓDIGO: LCPR40040 CÓDIGO: LCPR40011 CÓDIGO: TBAP93872 
EMPUÑADURA G6000 LANZA CON BOQUILLA DE 

ALTA PRESIÓN  Ø 1,10 
CABEZAL ESPUMA M22 1 l LANZA TURBO M22 Ø 1,15 MANGUERA ALTA 

PRESIÓN 8 m

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO: SPID24911 CÓDIGO: SPID24939 CÓDIGO: TBAP23853 CÓDIGO: LCPR14857
LANZA CON CEPILLO 
ROTATIVO

LANZA CON CEPILLO FIJO KIT LIMPIA TUBERÍAS 10 m KIT ARENADO Ø 1,2 


