IPC

BARREDORAS PROFESIONALES - HOMBRE A PIE

ECOL65

2500 m?/h

ANCHO DE TRABAJO
CEPILLO PRINCIPAL

460

NO INCLUYE BATERIA NI CARGADOR DE BATERIAS

CAPACIDAD DE LA
BATERIA

12v

AREA DE EMPLEO

COMERCIO MINORISTA
T
HORECA
T

EMPRESAS DE LIMPIEZA

SECTOR PUBLICO

DETALLES

REGULADOR DE CEPILLO

SACUDIDOR DE FILTRO

FACIL VACIADO DE DEPOSITO



CARACTERISTICAS TECNICAS

ECOL 65
Codigo MSUT00644
Ancho de trabajo del cepillo principal mm 460
Ancho de trabajo del cepillo lateral mm 670
Rendimiento teérico max. m?/h 2500
Tension V-Ah 12 - 45
Potencia instalada W 440
Capacidad del depésito L 35
Sistema vaciado depésito Bajo-Manual
Superficie filtrante m? 1
Tipo de filtro cartucho
Velocidad max. km/h 3,5
Pendiente max. % 2
Peso sin baterias kg 63
Dimensiones (LxAxH) mm 732x870x665
EQUIPO ESTANDAR

ECOL 65
CEPILLOS
CEPILLO PRINCIPAL SPPV40308
CEPILLOS LATERAL SPPV01338
FILTROS
FILTRO FTDP00003
CONSUMIBLES (Cédigos disponibles en la tarifa de precios)
CEPILLOS PRINCIPAL CEPILLOS LATERAL FILTRO
BATERIAS Y CARGADORES DE BATERIAS
BATERIAS N°  CARACTERISTICAS MEDIDAS AUTONOMIA CARGADORES DE BATERIAS
Bateria placa plana carga acida . Cargador 12V 8 Ah
- BAAC00150 1 12V 45 Ah 242x175%190 cm 60 min - BACA00204

BATERIA Y CARGADOR DE BATERIA RECOMENDADOS
IPC ESPANA
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